INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA SYSTEMU ALARMOWEGO JA-60

1. Wskazniki
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- Battery -
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2. Kody dostepu

Master kod

sygnalizacja zadziatania alarmu wywotanego poprzez (intruza, dym, gaz itp.)

sygnalizacja otwarcia obudowy czujnika, demontaz czujnika,
nieudanych prob "5" wprowadzenia kodu dostgpu

przekroczenie limitu

sygnalizacja zaniku napigcia zasilania, utraty komunikacji z czujnikiem, zanik
linii telefonicznej  (potwierdzi¢ naciskajac przycisk ,,N”)

sygnalizacja stabego stanu baterii w urzadzeniu

np."4" staba bateria w czujniku numer 4, "C" staba bateria w centrali itd.

sygnalizacja uzbrojenia/rozbrojenia systemu:
Swieci ciagle
pulsuje wolno
pulsuje szybko
sygnalizacja zasilania centrali (control panel);
Swieci ciagle - zasilanie z sieci i akumulatora OK.
Pulsuje - brak zasilania z sieci lub akumulatora (uszkodzenie)
Nie $wieci - brak zasilania centrali alarmowej (z sieci i akumulatora)

— system uzbrojony,
— odliczanie czasu na wyjscie
— odliczanie czasu na wejscie

alfanumeryczne (cyfrowe)

numer czujnika ;

sterowniki systemu alarmowego (piloty lub klawiatury);

panel kontrolny (centrala alarmowa);

bezprzewodowa syrena alarmowa JA-60A;

podsystem (inne urzadzenie ,,system alarmowy” JA-60 lub JA-65);

linia telefoniczna,

linia cyfrowa (PC interfejs lub klawiatura przewodowa JA-60E);

tryb programowania centrali (control panel);

tryb uzytkownika (wymiana baterii, sprawdzenie czujnikow itp.);

czg$ciowe uzbrojenie systemu alarmowego (czujniki w sekcji B sa pomijane (bypass
przy uzbrojeniu systemu z wyjatkiem czujnikoéw dymu i gazu — czujniki pomijane
ustalane sg w trakcie programowania systemu z instalatorem tzw. Strefa nocna);
uzbrojenie czg$ciowe systemu strefy ,,A” - czujniki strefy ,,A” ustalane sa w trakcie
programowania systemu z instalatorem;

uzbrojenie czg$ciowe systemu strefy ,,B” - czujniki strefy ,,B” ustalane sa w trakcie
programowania systemu z instalatorem;

pominigcie (blokada — bypass) czujnika w trakcie uzbrojenia systemu;

oczekiwanie na wigcej danych.
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A - wireless siren
cl-8 - controllers

C - control panel
d - digital port

H - home arming
J - sub system

L - telephone line
P - programming
U - user mode

= - enter more
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SYSTEM JA-60

Panel kontrolny (centrala alarmowa) moze by¢ sterowana nast¢pujacymi kodami ( z klawiatury przewodowej JA-60E, bezprzewodowej
JA-60F lub z podtaczonego komputera PC)

Kod uzytkownika -

Kod serwisowy

3. Kontrola systemu

Uzbrajanie -

Rozbrajanie -

Master kod jest kodem uzytkownika ktéry moze by¢ uzyty do uzbrajania, rozbrajania a takze do zmiany kodu, wprowadzenia
kodéw uzytkownikoéw, ustawienia obejs¢ (blokady bypass czujnikow), testowania systemu, wymiany baterii, programowania
powiadomienia glosowego (jesli dostgpna jest funkcja). Fabryczne ustawienie Master kod 1234.

Jesli system jest podzielony na dwie strefy uzycie kody Master uzbroi wszystkie strefy jesli zadna strefa nie jest uzbrojona. Uzycie
kodu Master rozbroi wszystkie strefy jesli jakakolwiek strefa jest uzbrojona. Kod Master jest tylko jeden w calym systemie.

Istnieje 14 r6znych kodéw uzytkownikéw wykorzystanych w systemie dla uzbrojenia/rozbrojenia. (fabrycznie nie sa
zaprogramowane). Jesli centrala alarmowa (control panel JA-60) jest podzielony na dwie strefy to kody uzytkownikoéw moga by¢

przyporzadkowane do strefy ,,A” lub ,,B” (ustalenia z instalatorem systemu)

Jest kodem instalatora systemu w celu uruchomienia procedury programowania ,,P”. Kod instalatora nie moze uzbroi¢/rozbroi¢

system alarmowy.

wprowadz swdj kod dostgpu (cztero cyfrowy) lub naci$nij przycisk ,,A” na pilocie. System odpowie sygnatem dzwigkowym (bip) i
rozpocznie procedurg odliczania opéznienia. W tym czasie musisz opusci¢ ochraniany obszar w czasie trwania opoznienia..

wprowadz swoj kod dostgpu (cztero cyfrowy) lub naci$nij przycisk ,,B” na pilocie. System odpowie podwdjnym sygnatem dzwigkowym
(bip, bip) i bedzie rozbrojony. Jesli wejdziemy w ochraniany obszar zanim ten zdazy sig rozbroi¢ zostanie uruchomiona procedura
odliczania opdznienia na rozbrojenie. W tym czasie musisz rozbroi¢ system. Jesli rozbrojenie jest potwierdzone potrdjnym sygnatem
dzwigkowym (bip, bip, bip) sprawdz wskaznik klawiatury ktoéry wskaze nieprawidtowosci w systemie np. byt alarm, stabe baterie, zanik
tacznosci itp.
Wstrzymanie akcji alarmowej - wprowadz swoj kod dostgpu (cztero cyfrowy) lub naciénij przycisk ,,B” na pilocie. Sprawdz wskaznik klawiatury

ktory wskaze czujnik ktory wywotat alarm.

Cichy alarm (Panic) - zostanie wywolany wciskajac przycisk ,,F7” przed podaniem swojego kodu dostepu (system sig rozbroi) Cichy alarm moze by¢
wywotlany przez specjalny przycisk cichego alarmu (Panic) RC-22 lub przez dtugi/ciaglte przyciskanie (3 sek.) obu przyciskow

pilota RC-11 przycisk ,,A” i ,,B”.
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4. Funkcje uzytkownika systemu.

F-1

F-2

F-3

F-4

F-5

LED dioda

- Uzbrajanie bez kodu calosci systemu alarmowego. Rozbrajanie jest mozliwe tylko z kodem dostgpu sygnalizacyj

Jesli system jest podzielony na dwie strefy wtedy funkcja ta uzbroi strefg ,,A”
= Czgéciowe uzbrojenie — czujniki adresowane do sekcji ,,B” beda pominigte nieuzbrojone A
(za wyjatkiem czujnikéw gazu i dymu).
Jesli system jest podzielony na dwie strefy wtedy funkcja ta uzbroi strefg ,,B”
Jesli centrala alarmowa (control panel) nie byt zaprogramowany dla czg§ciowego uzbrojenia lub
nie byl podzielony na dwie strefy to funkcja ta nie istnieje .
- Otwieranie drzwi — zwolni (odtaczy) zamek elektryczny drzwi jesli takowy jest podtaczony do systemu. B

- Cichy alarm — jesli jeste$ pod przymusem naci$nij ten przycisk przed podaniem kodu dostepu.
To spowoduje uruchomienie (wyzwolenie) cichego alarmu; jesli system jest uzbrojony to nastapi rozbrojenie.

- Czytanie pamigci zdarzen — wskazniki i diody LED pokaza gdzie i co si¢ wydarzylo, naci$nij wiele razy klawisz ,,4” w celu przejscia do glebszych
poziomoéw pamigcei. Lista zdarzen zawierajaca datg i czas moze by¢ wyswietlona na monitorze PC (uzywajac programu Comlink sw).

- Nowy kod Master - po wcisnigciu funkcji FS wprowadz obecny kod Master i dwa razy nowy kod Master.

Np.z 1234 na 5678 Wprowadz: F 5 1234 5678 5678
Funkcja Stary kod  Nowy kod  Nowy kod

- Nowy Kod Uzytkownika - musisz wpisa¢ Kod Master a nastgpnie numer uzytkownika (dwucyfrowo), nastgpnie czterocyfrowy Kod Uzytkownika
Przyktad: wprowadzenie nowego uzytkownika numer 04 z Kodem uzytkownika 7654

Wprowadz: F 6 5678 04 7654
Funkcja Master kod Numer Kodu
uzytkownika uzytkownika

Kasowanie uzytkownika sytemu - musisz wpisa¢ Kod Master a nastgpnie numer uzytkownika (dwucyfrowo), nastgpnie cztery cyfry zero (0000)
Przyktad: kasowanie uzytkownika numer 02 z Kodem uzytkownika 4321

Wprowadz: F 6 5678 02 0000
Funkcja Master kod Numer Kod
uzytkownika kasujacy
Kodow uzytkownika w systemie moze by¢ 14 (01 — 14). Jesli system jest podzielony na dwie strefy to numery kodow mozna przypisa¢ do
poszczegélnych stref ,,A” lub ,,B” ustalenia przydziatu w czasie programowania przez instalatora systemu alarmowego.

- Odshuchanie wiadomosci powiadomienia glosowego — dla sprawdzenia wiadomosci z dialera telefonicznego (tylko z klawiatury centrali alarmowej
(control panel) odstuchanie nastapi tylko jeden raz.

= tryb programowania — wcisna¢ F-0 nast¢pnie kod Master potwierdzone na wyswietlaczu litera ,,U”. Centrala alarmowa (control panel) jest teraz w trybie
uzytkownika w celu wykonania ,,0bej$¢, testowania sytemu, wymiany baterii w czujnikach, programowanie dialera telefonicznego (jesli funkcja
dostgpna).

- Wyjscie — wyjscie z funkcji uzytkownika, wyjscie z funkcji przegladu pamigci zdarzen, kasowanie btednie wprowadzonego kodu itp.

Uwaga! W trakcie programowania przez instalatora systemu alarmowego mozesz wybraé czy funkcje F1, F2, F3, F4 i F9 maja by¢ dostgpne tylko z

rozszerzeniem o kod uzytkownika lub bez uzycia kodu sama funkcja.

5. Zalaczenie obejscia (bypass) wybranego czujnika.

1.

2.
3.

6.

7.

Wprowadz centrale alarmowa (control panel) w tryb uzytkownika funkcja F-0 potwierdzone kodem Master na wys$wietlaczu zapali sig litera ,,U” jako
potwierdzenie
Weciénij przycisk ,,1" w celu wejscia do kolejnego etapu menu.
Przyciskami ,,1” i ,,6” wskaz wilasciwy czujnik ktory ma by¢ blokowany - na wy$wietlaczu pojawi si¢ numer czujnika ktory ma by¢ zablokowany.

- przycisk ,,1” przetacza czujniki po kolei w przod;

- przycisk ,,6” przetacza czujniki po kolei w tyk;
Weisnij ,,2” i przytrzymaj przez 2 sek. a czujnik wskazany zostanie zablokowany automatycznie w trakcie uzbrojenia systemu — tylko jednorazowo, po
rozbrojeniu nastgpuje automatyczne zdjgcie blokady czujnika.
Weciénij ,,3” i przytrzymaj przez 2 sek. a czujnik wskazany zostanie zablokowany automatycznie w trakcie uzbrojenia systemu — za kazdym razem w czasie
uzbrajania sytemu (blokada stata). W celu skasowania tej wersji blokady skorzystaj z kolejnego punktu instrukcji.
W celu zdjgcia statej blokady czujnika wskaz czujnik ktory ma by¢ odblokowany korzystajac z punktu 1, 2,13 instrukcji a nastgpnie wcisnij ,,4” i
przytrzymaj przez 2 sek. blokada zostanie zdjgta.
W celu wyjscia z funkcji blokowania czujnikow wcisnij ,N”.

Jesli dowolny czujnik bedzie zablokowany to w trakcie uzbrajania systemu na wyswietlaczu pojawi sig litera ,,b” przypominajaca nam o blokadzie.
W trakcie zataczenia blokady czujnika mamy do wyboru dwa typy blokady: chwilowa punkt numer 4 lub stata punkt numer 5 instrukcji

Wymiana baterii - w przypadku zasygnalizowania przez dowolny czujnik lub sterownik stabej baterii, przez centralg skorzystaj z funkcji F 0 (patrz opis). Nastgpnie

otworz dane urzadzenie i wymien bateri¢ na nowe (uzywaj tylko baterii alkaicznych 1,5V AAA). Zamknij obudowe urzadzenia oraz przetestuj je,
aby potwierdzi¢ jego dziatanie. Aby opusci¢ tryb Uzytkownika nalezy uzy¢ funkcji "N"

W przypadku trudnosci skontaktuj si¢ z serwisem:
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